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Şekil 1.  Trabzon Bedesteni rölöve çizimleri (Çizen, 
H. Emre Engin)

Şekil 2.  Trabzon Bedesteni rölöve çizimleri devamı 
(Çizen, H. Emre Engin)

Alanda yapılan incelemelerde özgün işlevini kaybet-
tikten sonra farklı amaçlarla kullanılan yapının, bu 
kullanımlarından kaynaklı bazı müdahalelere maruz 

kaldığı görülmüştür. Yapının dış duvarlarına bitişik 
konumlanan dükkânların sonradan eklenmiş olduğu, 
hatta güney cephesinde yer alan bir dükkânın özgün 
duvara boşluk açılması neticesinde yapının 10 m. ka-
dar içerisine girdiği tespit edilmiştir. İç mekânın odun 
biçme atölyesi olarak kullanılması da yapının zaman 
içerisinde maruz kaldığı tahribatı daha da hızlandırdı-
ğı görülmüştür (Resim 2-10).

Resim 2. Kuzey cephesi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)
Resim 3. Kuzey girişi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)

Resim 4. Kuzeydoğu cephesi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)
Resim 5. Kuzeybatı cephesi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)

Resim 6. Güneybatı cephesi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)
Resim 7. Güney cephesi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)

Resim 8. Doğu cephesi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)
Resim 9. Doğu girişi (Trabzon, K.V.K.K. Arş.)
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Resim 10. İç mekân görünümleri (Trabzon, 
K.V.K.K. Arş.)

Çalışma sonrasında tespit edilen diğer yapısal bo-
zulmalar ise şu şekilde sıralanmıştır:

•	Bazı araştırmacılar tarafından kubbe olduğu dü-
şünülen örtünün çöktüğü ve yapının üstünün 
tamamen açık durumda olduğu,

•	Kirpi saçağın büyük bir kısmının deforme oldu-
ğu, sağlam kalan yerlerdeki tuğlaların özellikleri-
ni tamamen yitirdiği,

•	Duvarlardaki taşların büyük kısmında erimeler 
ve derzlerde dökülmeler olduğu,

•	Yapının üst kısmında duvar üstlerinde yetişen 
küçük ağaçların köklerinin duvar içerisinde iler-
leyip kalınlaşarak derin çatlaklar meydana getir-
diği, bu nedenle doğu ve batı cephesinde üst du-
varların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu,

•	Yapının dört yanındaki özgün kapıların tamamen 
yok olduğu,

•	Yapı duvarları içinde yükü dağıtmak için 1 - 1,5 
metrelik aralıklarla koyulan ahşap hatılların çü-
rüdüğü,

•	Yapının ortasında bulunan dört payenin kaplama 
taşlarında büyük deformasyonlar oluşturduğu,

•	Yapının üst kısmında köşelerde bulunan tromp-
ların tuğlalarının önemli bir bölümünde bozul-
malar olduğu görülmüştür.

Daha sonra yapının rölövesi çıkarılarak, restoras-
yon aşamasına geçilmiştir.

2. Restorasyon Çalışmaları ve Yapılan Müdahaleler

Yöresel el sanatlarının satışının yapıldığı çarşı ola-
rak yeniden düzenlenen Trabzon Bedesteni’nin 
son kullanımında, dükkânlar, dinlenme alanları, 
kafeterya ve tuvaletler yer almaktadır. Bu progra-
mın uygulanabilmesi için yapının özgün duvarları 
ve ortada konumlanan dört paye iyileştirilmiş, 
günümüze ulaşmayan çatısı yeniden inşa edilmiş, 
özgün duvarlardan bağımsız çelik konstrüksiyon 
taşıyıcı sistemle iki ara kat eklenmiş, zemin kotu-
nun altında yeni bir bodrum katı oluşturulmuştur 
(Şekil 3, 4).

Zemin Kat Planı		       1. Kat Planı

2. Kat Planı	           Kesit

Şekil 3. Trabzon Bedesteni restorasyon projesi 
çizimleri (Çizen, H. Emre Engin)

Şekil 4. Trabzon Bedesteni restorasyon projesi 
çizimleri devamı (Çizen, H. Emre Engin)

Duvarların İyileştirilmesi: Dış ortam koşullarına ve 
kullanıma bağlı olarak zamanla çeşitli düzeyler-
de yapısal bozulmalara uğrayan duvarlar, kapı ve 
pencere boşlukları ile dekoratif ayrıntılar aslına 
sadık kalınarak iyileştirilmiştir. İlk olarak yapının 
üst kısmından restorasyona başlanması gerektiği 
için yapının kuzey cephesinin iç ve dış taraflarına 
iskeleler kurulmuştur. Yapının üst kısmında bulu-
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nan bozulmaya uğramış olan kirpi saçaktan kalan-
lar sökülüp temizlenmiştir. Aynı zamanda yapının 
duvarlarında bulunan bozulmuş ve erimiş taşlar 
hilti (delici bir el aleti) yardımı ile çürütülerek yer-
lerinden çıkarılmıştır. Rize-İyidere taş ocağından 
alınan taşlar çaplanarak duvarlarda çürütülen 
kısımlara yerleştirilmiştir. Aynı sırada kirpi saçak 
imalatına yapının üst kısmında devam edilerek ta-
mamlanmıştır. Bu sırada yapının duvarlarında bu-
lunan geniş çatlaklar, yüksek mukavemetli epoksi 
esaslı tamir harcı ile doldurularak stabil bir hale 
gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca yapının üst kısmında-
ki bitkilerin duvarların içine girmiş ve duvarlarda 
çatlamalara neden olan kökleri temizlenmiştir. 
Pencerelere, aynı ocaktan çıkarılan özel söve taş-
ları işlenerek aslına uygun imal edilen parmaklıklar 
ile yerine monte edilmiştir. İç kısımda özellikle to-
nozlarda ve pencerelerin üst kısımlarında bulunan 
kiremitlerin tamiratı yapılmıştır. Tüm bu işlemler 
yapılırken çok gerekli olmadıkça yapının orijinal 
taş ve kiremitlerine dokunulmamıştır. Ayrıca du-
varların iç kısmında duvar yükünü dağıtmak için 
kullanılan ahşap hatıllar çürümüş olduğundan bu 
kısımlar çelik “I” profilleri ile takviye edilmiştir. Ya-
pının duvar ve kiremitlerindeki restorasyon işleri 
bitirildikten sonra eski taşların üzerindeki yıllardan 
beri oluşan kirler temizlenmiştir. Ayrıca kapılar için 
imal edilen özel söve taşları ile kapılarda gerekli 
olan tamirat yapılmıştır. Kuzey cephesi için yapılan 
tüm bu imalatlar batı, doğu ve güney cephesi için-
de yapılmıştır. İskeleler sökülmeden önce yapının 
içinde ve dışındaki duvar ve kiremitlerde bulunan 
tamamen bozulmuş derzler yenilenmiştir (Resim 
11-15).

Resim 11. Restorasyon sonrası Kuzey cephesi (H. 
Emre Engin, 2010)
Resim 12. Restorasyon sonrası Kuzey girişi (H. 
Emre Engin, 2010)

Resim 13. Restorasyon sonrası Kuzeydoğu cephe-
si (H. Emre Engin, 2010)
Resim 14. Restorasyon sonrası Kuzeybatı cephesi 
(H. Emre Engin, 2010)

Resim 15. Restorasyon sonrası sırası ile Doğu, Batı 
ve Güney girişleri (H. Emre Engin, 2010)

Dört Payenin İyileştirilmesi: Çatının yapı duvarları 
haricinde oturtulacağı mevcut bedesten içerisin-
deki dört ana payenin tamiratına başlanmıştır. Ön-
celikle payelerin dört yanına iskeleler kurulmuştur. 
Bu arada payelerde bulunan erimiş taşlar çıkarıla-
rak bunların yerine kaplama taşları yerleştirilmiş 
ve kolonların üst kotu duvarların üst kotu ile aynı 
seviyeye çıkarılmıştır (Resim 16).

Resim 16. Restorasyon sonrası payelerin görünü-
mü (H. Emre Engin, 2010)
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Çatının Yeniden İnşası: Yapının üst kısmındaki kirpi 
saçak tamamlandıktan sonra su almaması için pa-
yelerin tamiratından hemen sonra çatının imala-
tına geçilmiştir. Öncelikle, çelik olarak tasarlanmış 
olan çatı projesi, taş bina ile çelik arasındaki uyum-
suzluk nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
ilgili birimlerinin görüşleri ve yönlendirmesi sonucu 
ahşaba çevrilmiş ve imalat ahşap olarak yapılmıştır. 
Ahşap makaslar halinde imal edilen çatının kapla-
ma tahtaları üzerine su ve ısı yalıtım malzemeleri 
döşenmiş ve bunun üzerine eski yapı tekniğine uy-
gun olarak alaturka kiremit döşenerek (kaplanarak) 
çatı kaplaması sonlandırılmıştır (Resim 17).

Resim 17. Restorasyon sonrası çatının duvar ve pa-
yeler ile ilişkisi (H. Emre Engin, 2010)

Bodrum Katın Açılması: Projede mevcut olan bod-
rum kısmını yapmak için gerekli hafriyat çalışmala-
rı yapılmıştır. Daha sonra, projesine uygun bir şe-
kilde mevcut taş duvarların yanına perde duvarlar 
yapılarak bu perde duvarlar üzerine döşeme ima-
latı gerçekleştirilmiş ve bodrum imalatı tamamlan-
mıştır (Resim 18, 19).

Resim 18. Restorasyon sonrası bodrum kat girişi 
(Burcu Yıldız, 2004)

Resim 19. Restorasyon sonrası bodrum katından 
bir görünüm (M. Miraç Demir, 2004)

Birinci ve İkinci Katın Eklenmesi: Yapı içerisinde bu-
lunan iki katın imalatı ileride gerektiğinde söküle-
bilir olması amacıyla çelik konstrüksiyon şeklinde 
düşünülmüş ve çelik, alçı panellerle vidalanarak 
kapatılmıştır. Çelik katların imalatına, kolonların 
yapımı ile başlanmıştır. İki “U” profili birbirine 
kaynak yapılarak kutu profil haline getirilmiş ve 
böylece çelik yapının kolonları oluşturulmuştur. 
Daha sonra yapının duvarlarının yanında temel 
imalatı yapılmış ve kolonlar bu temeller üzerine 
oturtulmuştur. Yapılan iki çelik döşeme bu kolon-
lar ve ortadaki dört ana kolona kuşaklama yapıla-
rak oturtulmuştur. Çelik döşemeler “I” profilleri ile 
imal edilmiştir. Daha sonra bu döşemelerin üzeri 
ahşap ile, alt kısımları ise alçıpan ile kaplanmıştır. 
Restorasyon çalışmalarında kullanılan malzeme 
tercihleri şu şekildedir; Projesine uygun olarak alt 
kattaki ve üst kattaki dükkânların vitrinleri ile gale-
ri korkulukları yapıya uygun şekilde ahşap olarak 
imal edilmiştir. Yapının zemin ve bodrumundaki 
döşemeler ise İstanbul’dan getirtilen küfeki ta-
şından döşenmiştir. Ayrıca, tuvalet gruplarının içi, 
yeni imalat ve betonarme olması nedeni ile mo-
dem malzemelerden imal edilmiştir. Son olarak 
yapının dört tarafındaki kapılar aslına uygun bir şe-
kilde imal edilmiş ve uygulanmıştır (Resim 20-22).

Resim 20. Restorasyon sonrası zemin kat görü-
nümleri (H. Emre Engin, 2010)

Resim 21. Restorasyon sonrası birinci ve ikinci kat 
görünümleri (H. Emre Engin, 2010)
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Resim 22. Restorasyon sonrası ikinci kattan görü-
nümler (H. Emre Engin, 2010)

3. Sonuç

Trabzon kentinin tarihsel birikiminin yoğun olduğu 
ve yaya alışveriş mekanı olarak adlandırılabilecek 
Kemeraltı Sokağı’nda bulunan Bedesten’in resto-
rasyon çalışmaları bir yıl sürmüş ve 2001 yılında 
hizmete açılmıştır. Yapılan bu çalışmayla özgün 
işlevini kaybederek kullanım dışı kalan ve tahrip 
olmaya başlayan yapı, yeni bir işlevle yeniden 
topluma kazandırılmıştır. Böylece kentin tarihinde 

önemli bir yeri olan kültür varlığının korunarak ge-
lecek nesillere aktarılması sağlanmıştır. 

2001 yılında alış-veriş ve dinlenme mekânı olarak 
yeniden kullanılması uygun görülen yapının günü-
müzde beklenilen yoğunlukta kullanılmadığı göz-
lenmektedir. Bu gözlem yapılan bir araştırmada da 
açıkça ortaya koyulmuştur (Sağsöz 2003: 103-132). 

Trabzon Bedesteni’nin günümüzde beklenilen 
yoğunlukta kullanılmıyor olmasının nedenlerini 
değişen toplumsal, kültürel ve sosyo-ekonomik 
değerlerde aramak doğru bir yaklaşım gibi gözük-
mektedir.

O halde, özellikle toplumun genç nüfusu için çar-
şı mekanlarından beklentilerin değişmesi, bu tür 
mekanların geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak 
şekilde çoğalmış ve çeşitlenmiş olması, aranan ne-
denler arasında gösterilebilir. Sonuç olarak, yapı-
nın kullanıcıların algı alanına daha fazla girebilme-
si için yapılması gerekenlerden bazıları şu şekilde 
ifade edilebilir; 

Öncelikle tarihsel değerlerimizin bizler için ne an-
lam ifade ettikleri, kültürümüzdeki yeri ve önemi, 
küçük yaşlardan itibaren çeşitli sosyal ve bilimsel 
etkinliklerle yeni nesillere iyi ifade edilmelidir. 
Böylece kültür varlıklarımızı koruma refleksimizi 
toplum olarak yeniden kazanmanın yolu açılabilir. 
Benzer şekilde Trabzon Bedesteni’nin, Trabzon’un 
kent kimliğindeki yeri tüm iletişim kanalları kul-
lanılarak hem kentliye hem de kente gelen misa-
firlere etkin bir biçimde anlatılmalıdır. Ayrıca, bu 
mekânın çeşitli sosyal sorumluluk projelerine, 
kent kültürü ile paralel bazı faaliyetlere, süreli ve 
sürekli sergilere ev sahipliği yapmasına olanak 
sağlanmalıdır. Böylece kentlinin günlük hayatında 
sadece alışveriş amaçlı değil, kullanıcıların kendini 
ifade edebileceği, farklı mekânsal tatlar yakalaya-
bileceği bir yaşam alanı oluşturulmuş olacaktır.
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