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kimyasal içerikli ürünlerden, asfalt ve yağ bazlı boyalardan kaçınılması 

sürdürülebilir peyzaj önceliklerinden sayılabilir. Doğal malzeme kapsamında 

kompost önemli bir dönüşüm malzemesidir. Kompost; dökülen yapraklar, budama 

atıkları, kesilmiş çim ve hatta evsel organik atıkların bu iş için seçilen yerlerde 

biriktirilerek yavaş yavaş ayrıştırılması ile oluşturulur ve toprağı iyileştirip 

zenginleştirerek bitkiler için önemli besleyici değer katar ki bu süreçle peyzaj kendi 

kendini dönüştürüp yeniler (Seçkin,2011). 

 Mevcut Peyzajın En Az Tahribi; Uygulama aşamasında sahanın tabii yapısına en 

az müdahale de sürdürülebilir tasarım ilkelerindendir. Bitki örtüsünün, doğal drenaj 

ve yaban hayatı ortamlarının çoğu kez büyük oranda bozulmasına yol açan yerleşim 

alanları ve ulaşım sistemleri oluşturulmak için yapılan hafriyat ve tesviye 

çalışmalarında sürdürülebilirlik açısından mümkün olan en az kazı ve dolgu 

gözetilmelidir. Bu yolla sahada mevcut bitkilerin, jeolojik oluşumların, doğal drenaj 

sistemleri ve yaban hayatı ortamlarının olabildiğince korunması amaçlanır. Bu 

itibarla hafriyat ve tesviye çalışmalarını azaltması açısından bina ve yapıların 

arazinin daha düz olan yerlerinde düşünülmesi, ya da eğime paralel yerleştirmeye 

gidilmesinin uygun olduğu söylenebilir. Toprak tesviye çalışmalarını olabildiğince az 

seviyede tutmak, gerekli görüldüğünde hafif ekipmanları kullanmak ve mümkün 

olduğunca elle tesviyeyi tercih etmek, çalışma esnasında kaldırılan üst toprağı 

biriktirerek sahaya getirilecek yeni tasarımda kullanmak idealdir. Sürdürülebilir bir 

peyzaj tasarımı için; mevcut bitki örtüsünün değerlendirilmesi ve tahrip edilmemesi, 

özellikle yaşlı ve ekolojik değeri yüksek ağaçların korunması ile bu sayede bitki 

örtüsü kaybının sebep olabileceği yüzeysel akış ve toprak erozyonu artışının, toprak 

neminin azalmasının, yazın hava sıcaklığının yükselmesinin, havadaki karbondioksit, 

toz miktarı ve rüzgar zararı artışının, oksijen miktarında azalmanın ve yaban hayatı 

ortamlarının görebileceği zararların önlenebileceği genel kabuldür.  Dere, çay, akarsu 

gibi hareketli suların ve göl, gölet gibi yerlerde toplanan durgun suların genel ifadesi 

olan yer üstü suları da sürdürülebilir peyzaj tasarımında önemli yere sahiptir. Yer 

üstü sularının kalite ve miktarlarının korunmasına ilaveten yağışlarla oluşan yüzey 

akışlarının, sellerin ve toprak taşınmalarının kontrol altına alınması; kimyasal 

kirleticilere maruz kalmış sızıntı suları ve yüzey akışlarıyla oluşabilecek zararların 

önlenmeye çalışılmasına yönelik akan ve toplanan yerüstü sularının kıyıları boyunca 
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bitkilerden tesis edilmiş koruma şeritleri oluşturmak etkin suç veren 

yöntemlerdendir. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için, doğal durumları değişmiş 

ve zarar görmüş peyzaj alanlarının onarılması ve iyileştirilmesi gerektiği 

söylenebilir. Bu bölgelerde toprağın iyileştirilmesi, zararlı maddelerin temizlenmesi, 

uygun olmayan bitkilerin uzaklaştırılması, ortamın ihtiyacı miktarınca suyun temin 

edilmesiyle birlikte peyzajın doğasına uygun canlı varlığı ile sürdürülebilirliğinin 

desteklenir olacağı bilinir kabullerdendir. 

Genel hatlarıyla değinilmeye çalışılan sürdürülebilir peyzaj ilkeleri yerleşkeye 

önerilecek peyzaj tasarımı için göz önünde bulundurulmaya çalışılacaktır. 

Yerleşkenin sadece bir su kenarı yerleşimi olmakla kalmayıp Haliç sahilinde yer 

alması ve tarihi binalardan oluşması mevcut peyzaj özelliklerini aynı zamanda tarihi 

boyutuyla da ele alıp değerlendirmeyi gerektiriyor. Bu itibarla önerilmesi düşünülen 

peyzaj tasarım çalışması için sürdürülebilirlik kriterlerinin çalışma sınırlarının el 

verdiği ölçüde dikkate alınması ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi kapsamında; 

 Yerleşke sahasında mevcut bitki türlerin değerlendirilmesi,  

 Teknik ve tarihi verilerden hareketle sahada şimdi mevcut olmayan uygun 

bitki türlerinin tespit ve önerilmesi yoluyla tür çeşitliliği oluşturulması, 

 Hafriyat nedeniyle oluşabilecek zararların en aza indirgenmesini sağlayacak 

çözümler sunmaya çalışılması, 

 Korunması gereken yapısal peyzaj dokularının emniyeti ve değerlendirilmesi, 

  Yağmur sularının depolanıp saha sulaması için kullanılır hale 

dönüştürülmesi, 

 Zemin döşeme malzemelerinde yüzey akışı ile su kaybını önlemek amacıyla 

geçirgen malzeme tercihi, 

 Saha içi çim, yaprak budama artıkları gibi organik atıkların geri dönüşümlü 

kullanıma uygun hale getirilmeye çalışılması, 

 Katı atıkların ayrıştırılarak toplanmasına uygun yapısal peyzaj malzemeleri, 

 Sahada yaşaması mümkün olan kuş türlerine uygun yaşam alanı sağlanması,  

Gibi çevresel tedbirlerin yanında tasarımın mümkün olduğunca; 

 Kullanıcı  maksadına uygun olması, 

 Eğitim, sosyal ve rekreasyon alan ihtiyaçlarını karşılayacak açık alanlar 

oluşturulması 



87 

 

 Görünüm güzelliği yanında güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması   

gibi sosyal tedbirler ile kuruluşu ve koruması uygun olan ekonomik tedbirlerin de 

alınması düşünülmektedir 

  

 

 

6. TÜM VERİLER ÇERÇEVESİNDE TASARIM İLKELERİ VE TASARIM 

6.1. Tekil Problemlere Dönük Tekil Tasarım Önerileri 

 6.1.1. Köprüden Kaynaklana Problemlere Dönük Tekil Öneriler 

Köprüden kaynaklanan sorunların başlıcalarının gaz, toz(partikül), titreşim, gürültü 

ve görüntü kirliliklerinin olduğu daha önceki bahislerde tartışılmıştı. Bunların her 

biri için sunulabilecek değişik çözüm önerileri bulunmakla birlikte bunların önce 

tekil çözüm önerileri halinde ele alınıp irdelenmesinde yarar görülmektedir. 

 Köprü altında ve binalar arasında yürüyen üst örtü (Pergola önerisi)  

 

 

 

Resim 6.1 : A -B Blok ve Cami arasında pergola önerisi 
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Resim 6.2 : A -B Blok ve Cami arasında pergola önerisi 

 

Köprü altındaki binalar arasında yürüyen önerilebilecek üst örtülerin en basitlerinden 

biri pergoladır (Res. 6.1-2). Bloklar arasında önerilen pergola üzerine sarılabilecek 

gölgeye dayanıklı türlerden  Rhyngospermum jasminoides ve Hedera spp. her dem 

yeşil gibi türler ile yıl boyu kirliliklere karşı tedbirler alınabilecektir. Bununla 

beraber ışık alabilen kısımlarda ise Rosa spp., Campsis radicans, Wisteria sinensis, 

Clematis  gibi yaprak döken ama çiçeklenmesi ile görsel bakımdan katkı yapabilecek 

ve köprünün görüntü kirliliğine bir tedbir olabilecek bitkilerin de diğer türlerle 

birlikte kompozisyonu düşünülebilir. 

 Köprü üzerine mevcut halde getirilebilecek düşey bahçe ve sarılıcı bitkiler  

 

Resim 6.3 : Köprü mevcut durumu üzerine sarılıcı bitkiler 



89 

 

Köprü üzerinde bugün mevcut bulunan güvenlik telleri köprüden kaynaklana söz 

konusu kirlilikleri önlemekte bir araç olarak kullanılabilir (Res. 63). Eski ve yeni 

olmak üzere iki kısımdan oluşan köprünün dış bariyerleri sınırında devam eden yaya 

yolları farklılık göstermekle birlikte yaya yollarına paralel olarak yerleştirilmiş bu 

dikey tel örgülerin sarılıcı bitkiler veya düşey bahçeler kurgulamak  için birer eleman 

olarak kullanılabilme imkânı vardır. 

 

 

 

 Köprü kenarlarına getirilecek bitki hazneleri  

   

Resim 6.7 : Köprü kenarlarına bariyer önerisi 

Köprü üzerinde oluşan gaz, toz, ses gibi kirliliklerin azaltılması ve köprünün kendi 

cesametinden kaynaklanan görsel olumsuz etkinin kısmen de olsa iyileştirilmesine 

katkı sağlayabilirliği açısından önerilebilecek bitki hazneleri, köprü üzerine ilave 

edilebilecek farklı seviyelerdeki platformlar veya köprü boyunca yürüyebilecek kedi 

yolları üzerine yerleştirilecek ekipmanlarla oluşturulabilir. Bu hazneler içerisine 

egzos ve toza karşı daynıklı ve kök yapısı ile haznede yaşayabilecek, periyodik 

olarak değiştirilebilecek bitki türlerinden çalı formlular ve sarkıcıların 

kullanılmasıyla fiziki kirlilik yanında görsel kirliliğin de önlenebilme imkânı vardır 

(Res. 6.7).   
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 Köprü ayaklarında düşey bahçe oluşturmak 

 

Resim 6.8 : Köprü ayaklarında düşey bahçe önerisi 

Köprü ayakları önüne veya üzerine kurgulanacak düşey bahçeler fiziki kirlilikten 

daha fazla köprü ayaklarının yarattığı masif görüntüyü yumuşatarak getirdiği görsel 

kirliliğe bir çözüm önerisi olarak sunulabilir. Bu düşey bahçeler (Res. 6.8) fiziki 

kirliliğin azaltılmasında yardım edebilecek servi gibi ağaç türleriyle de takviye 

edilebilir. 

 Köprü altına ağaçlarla üst örtü oluşturmak 

 

 

Resim 6.9 : Köprü altına önerilebilecek ağaç grupları 
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Köprü altında üst örtü oluşturabilecek tij form verilebilecek kısmen geniş tepeli her 

dem yeşil ağaç sıraları ve kompozisyonları ile köprünün gerek fiziki gerek görsel 

kirliliklerinin azaltılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir (Res. 6.9). 

 Köprü ile binalar arasına asma bahçe 

 

Resim 6.10 : Asma bahçe 

Köprüden kaynaklanan gaz, toz, gürültü ve görüntü kirlilikleri için belki de 

getirilebilecek en radikal çözüm önerisi olarak köprü ile binalar arasına kurulabilecek 

ve üzerinde yürünüp bitkilerin bakımının yapılabileceği bir uzay kafes tesis 

edilmesidir. Böyle bir uzay kafes üzerinde kademeler halinde getirilebilecek 

haznelerde söz konusu emisyon zararlarını en iyi tolere edebilen, gölgeye dayanıklı, 

her dem yeşil sarılıcı bitki türleri ve güneş alan kısımlarda ise renk kompozisyonu 

yaratabilecek çiçek açan sarılıcı türlerin kullanılması önerilebilir (Res. 6.10). 

Bu öneriler tekil olarak kullanılabileceği gibi müşterek kompozisyonlar yaparak da 

uygulanabilir. İleride getirilecek öneri paftalarında bu hususlara tekrar vurgu 

yapılacaktır. 

 Köprüden kaynaklanan tekil problemlere karşı geliştirilip burada tartışılan  

çeşitli öneriler kapsamlı peyzaj tasarımında yine tekil veya bir arada çoklu olarak 

kullanılarak çeşitli öneriler sunulabilir. Ancak bu öneriler yerleşkenin diğer unsurları 

için geliştirilecek peyzaj önerilerinden müstakil tutulamayacağından genel tasarımda 

onlarla birlikte düşünülecektir. Geliştirilmiş bazı öneriler ilerideki bölümlerde ele 

alınacaktır. (Bölüm : 6.2) 
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 6.1.2. Halıcıoğlu Kavşağı ve Üst Kota Dönük Tekil Öneriler 

Metrobüs durağı ile Üniversite arasında kalan ve şu anda İBB kullanımına ait olan 

bitki örtüsü ve yeşil zemin dokusuna sahip saha yerleşke iç sınırlarına  kıyasla 

köprüden kaynaklanan olumsuzluklardan çok etkilenir görünmemekle birlikte yine 

de araç trafiğinin getirdiği gaz, toz ve gürültü kirliliğine maruzdur. Ayrıca bu 

kısımda toplanan suyun hendek vasıtası ile  üniversite arazisi içinden geçirilerek 

deşarj edilmesi gibi bir probleme de beraberinde getirmektedir. Ancak burada yeşil 

alan ve açık alan kullanım potansiyeli, meyil-manzara ilişkileri üniversiteye katkı 

sağlayabilecek olumlu noktalardır. 

 Alan çevresine perdeleyici bitkiler 

 

Resim 6.11 : Alan çevresine perdeleyici bitki önerileri 

 

Halıcıoğlu kavşağı ile çember içinde kalan mevcut yeşil alan çevresine 

yerleştirilebilecek perdeleyici herdem yeşil ve yaprak döken ağaç ve çalı formlu bitki 

kompozisyonları ile trafikten kaynaklanan gaz, toz, gürültü ve görüntü kirliliği 

perdelenmek suretiyle alan içerisinde rekreatif kullanım imkânları daha rahat 

sağlanabilecektir (Res. 6.11). 

 Yeşil düz alan potansiyeli 

Çevre yolundan soyutlanmış ve trafikten kaynaklanacak olumsuzlukların asgari 

düzeye indirildiği düz alan yürüyüş ve diğer hafif sportif amaçlara hizmet edebilecek 

şekilde daha ziyade çim yüzey örtüleriyle bir hizmet alanı olarak 
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değerlendirilebilecektir. Aynı zamanda bu kısım üniversite ile kavşak arasında bir 

bağlantı arteri de yaratabilecek durumdadır (Res. 6.12). 

 

Resim 6.12 : Çevreden soyutlaştırılabilecek yeşil alan 

 Meyil ve manzara ilişkileri 

Üst kotlardaki rekreatif amaçlı kullanılabilecek ağaçlık ve açık alanları alt kotlardaki 

üniversite yerleşkesine bağlayan meyilli arazi Haliç manzarasının üniversite binaları 

arasından görülebileceği tek noktadır. Bu iki kotu birleştirmekle oluşturulacak rampa 

ve merdivenler gerek seyir terasları gerek konacak çardak ve kameriyeler vasıtası ile 

manzara-meyil potansiyelini kullanmak yanında Haliç'in tarihi peyzaj elemanlarının 

da öneriye kazandırılmasında bir imkân sağlayacaktır (Res. 6.13). 

 

Resim 6.13 : Manzaraya hakim seyir terası önerileri 

 

 Üst alan çevre hendeğinin ele alınması 

Meyilden dolayı gerek çevre yolundan gerekse civardaki yükseltilerden gelen su, 

açık alanın en üst seviyesinden başlayarak yerleşkenin en üst koduna kadar açık bir 

şekilde ilerleyen açık kanal, daha sonra ise büyük çaplı bir büz vasıtasıyla 

yerleşkenin ana arteri altından devam ederek Haliç'e dökülür. Burada söz konusu  
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tahliye kanallarının üstte ve yerleşke içerisinde ele alınması gerektiğinden üst 

kotlarda açık alanın çevresinde ilerleyen kanal bazı hallerde yeşil örtü bazı hallerde 

yanına getirilecek duvarlarla kendisi de bir peyzaj elemanı olarak ele alınarak bir 

çözüm önerisi sunulmuştur (Res. 6.14).  

 

 

Resim 6.14 : Çevre hendeğini bir duvar ilavesi ile peyzaj elemanı olarak değerlendirme 

önerisi 

 

 Üst kotta önerilebilecek genel peyzaj tasarımı  

Üniversite yerleşkesine katılabilecek üst kot topoğrafik ve konum özelliğinden dolayı 

peyzaj tasarımı geliştirilebilecek önemli bir sahadır.  Bu kısımda tarihi peyzajın 

günümüz şartlarına uyarlanması imkânın da bulunduğu  görülmektedir. Özellikle 

gravürlerdeki yamaç bitki örtüsü, setlemeler, setlerin rekreatif fonksiyonlara açılması 

gibi hususlar ilerideki bölümlerde peyzaj tasarımı önerilerinde ele alınacaktır. 

(Bölüm 6.2) 

Özellikle tarihi ağaç çeşitlemeleri, kameriyeler, duvarlar ve su elemanları bu 

önerilerde belirleyici unsurlar olarak ele alınmıştır. 
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 6.1.3. Çevre Yolu ve Çevre Duvarlarına Dönük Tekil Öneriler 

Özellikle Halıcıoğlu kavşağından başlayıp Haliç sahilinde üniversite yerleşkesinin 

girişine kadar oldukça meyilli bir şekilde inip Haliç boyunca çevre yolu kavşağına 

kadar düz bir şekilde devam eden bahçe duvarı hem peyzaj açısından hem de kimlik 

açısından diğer taraftan da güvenlik ve çevre kirliliği açılarından ele alınması ve 

öneri üretilmesi gereken unsurlardan biridir.  

 Gaz, toz, gürültü kirliliği 

Çevre yolu ve araç trafiğinden kaynaklanan ve yukarıda tartışılmış bulunan 

kirliliklere canlı peyzaj materyali açısından getirilebilecek çözümler hemen hemen 

aynı olmakla birlikte burada duvar parmaklık gibi sabit elemanların getirdiği 

potansiyeli kullanabilmek mümkündür. Bu sabit eleman ile kirliliğe kısmen çözüm 

getirebilecek canlı materyal arasında sarılıcı bitki türleriyle bir ilişki kurulabilir. Bu 

amaca yönelik kullanılması gereken sarılıcı bitki türleri her dem yeşil ve 

çiçeklenmesi olan yaprak döken bitki kompozisyonları ile elde edilebilir (Res.6.15).  

 

Resim 6.15 : Çevre duvarı üzerine sarılıcı tırmanıcılar 

 

Çevre yolundan dolayı oluşan fiziki kirlilikleri önlemek için yol boyunca mevcut 

ağaç sıralarının yoğunluğunun arttırılması ve farklı boylarda çalı ve ağaççıklarla 

zeminden itibaren perde oluşturma yoluna gidilmesi önerilebilecek bir çözümdür 

(Res. 6.16a-b). Bu çözüm aynı zamanda kısmen de olsa zaman zaman bariyeri aşıp 

üniversite içerisine kadar ulaşan trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olabilir 

(Res. 6.16a -6.17) . 
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Resim 6.16 a : Çevre duvarı yerleşke dışı bitkilendirme önerisi dışarıdan görünüm 

 

 

Resim 6.16 b : Çevre duvarı sınırına perdeleyici bitki kompozisyonu 

 

            

Duvar yüksekliği az  Duvar yüksekliği orta           Duvar yüksekliği fazla 

Resim 6.17 : Çevre duvarlarının farklı yükseklikleri için bitki kompozisyonları ve yapı  

malzemeleri ile yerleşke bahçe sınırında perdeleme önerileri 

 

 Görüntü ve aidiyet 

Yerleşke etrafındaki duvar ve parmaklıklar üniversitenin kimliğini yansıtması 

yanında Haliç'in tarihi peyzaj dokusuna referans verdiği ölçüde kültür devamlılığına 
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da katkıda bulunabilecek şekilde ele alınabilir. Bu duvar ve giriş (Res. 6.18), bitki 

örtüsünden soyut olarak  da kent kimliği ve estetiği açısından bir peyzaj elemanı 

olarak ele alındığı takdirde şehrin estetiğine de katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır 

(Res. 6.19-6.20). 

 

 

Resim 6.18 : Üniversite Haliç yerleşkesi giriş önerisi (Ömer Dabanlı'dan) 

 

 

 

Resim 6.19 : Haliç'in tarihi peyzaj yorumlamasıyla duvar önerisi (1) 
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Haliç'in tarihi peyzaj verilerinden birisi de duvarlardır. Meyiller ve düzlükler 

arasında bir bağlayıcı eleman olmanın ötesinde peyzaja canlı materyal ile birleşerek 

estetik olarak da katkıda bulundukları gözlemlenir. 

 

Resim 6.20 : Duvar önerisi (2) dışarıdan görünüm 

 

 Çevre duvarlarının genel peyzaj tasarımı içerisindeki yeri 

Burada her ne kadar tekil olarak ele alınıp problem çevre yolu, çevre duvarları ve 

etrafında geliştirilecek peyzaj önerileri ile tekil olarak çözümlenmeye çalışıldı ise de, 

söz konusu unsurlar aslında üniversite yerleşkesinin dış çeperi olmakla bütünde 

geliştirilecek peyzaj tasarım konsepti ile doğrudan ilişkilidir ve ilerideki bölümlerde 

tekrar genel peyzaj önerisi içerisinde tartışılacaktır. 

 

 6.1.4. Haliç Kıyı Şeridine Dönük Tekil Öneriler 

Yerleşkeye katılabilecek kıyı şeridi hem fonksiyon hem peyzaj hem de prestij 

bakımından Üniversite'nin en önemli alanını teşkil etmektedir. Bu kısımda Haliç kıyı 

şeridinde geliştirilecek fonksiyonlara dönük açık alan önerileri, su ile birleşmelere 

dönük peyzaj elemanları yanında Haliç'in tarihi peyzajından yapılabilecek çıkarımlar 

da yer almakla buranın önemini bir o kadar daha arttırmaktadır. 
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 Kıyı şeridinde tarihi peyzaj çıkarımlarından geliştirilebilecek öneriler 

o İskele ve kayıkhane tesisleri 

Modern zamanların bir ihtiyacı olan deniz sporlarının ayrılmaz bir parçası olan 

iskeleler ve kayıkhane tesisleri aynı zamanda Haliç'in tarihi dokusunun da bir 

devamı olarak yerleşkenin sahil kısmında önem verilecek unsurlardandır. 

Gravürlerden ve diğer tarihi kaynaklardan  yapılan çıkarımlar bize bu hususta 

öneriler getirmekte yardımcı olmuştur. Bu öneriler Haliç'in sadece canlı dokusunda 

değil aynı zamanda mimari unsurlarında da araştırılmıştır. Bu kısımdaki canlı 

dokuda yukarıdaki bölümlerde de tartışması yapılan söğüt, erguvan gibi yaprak 

döken türler  ile servi, fıstık çamı gibi her dem yeşil ağaçlar ve sarılıcı bitki türleri 

önerilmiştir. Mimari doku için ise daha ziyade gravürlerde ve tarihi fotoğraflardaki 

mimari ifade yorumlanarak burada bugüne ait ancak kültürel devamlılığı sağlayıp 

Haliç'in ifadesini yakalamak bir öneri olarak sunulmaktadır (Res. 6.21). 

 

Resim 6.21 : İskele ve kayıkhane tesisleri önerisi 

o Sahil kahveleri 

Sahil kahveleri tarihi referans içerisinden çıkarılabilecek Haliç sahilinde yeniden 

yorumlanarak uygulanması mümkün olan en fonksiyonel en güzel elemanlardan 

birisidir. Daha önceki bölümlerde de incelendiği gibi sahil kahvehaneleri gerek 

önlerindeki platformlar üzerine kurulmuş çardaklarla gerekse kendi yarı açık 
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mekânları ve bol pencerelerle iç mekâna verdiği imkânla tabiatla kucaklaşan birer 

rekreatif eleman olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu özellikleriyle bugüne 

yorumlanmaları ve uygulanmaları getirilecek önerilerimiz içinde mümkün 

görünmektedir.  

Kahvehaneler aynı zamanda Üniversite için birer sosyal merkez fonsiyonunu da 

icra edecek şekilde tasarlanacaklardır. Bundan dolayı açık alanlarıyla peyzaja katkı 

sunacak bu sabit yapıların bitki türleriyle desteklenmesi, hem fonksiyon açısından 

hem de tarihi peyzajın yorumlanması ve süregelirliği bakımından da ayrı bir önem 

taşımaktadır (Res. 6.22). 

 

 

 

Resim 6.22 : Kahvehane ve üniversite sosyal sahil tesisleri için öneri 
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o Diğer  sahil tesisleri 

Tekil olarak önerilebilecek diğer sahil tesisleri Üniversite'nin personelinin 

performansını arttıracak tesislerdir. Bunlar arasında başlıcası Haliç sahilini 

özümseyebilecek seyir terasları, pergolalar, yürüme ve dinlenme şeritleri gibi 

rekreatif fonksiyonlar yanında üniversite personeli için kreş ve otopark gibi tesisler  

 

 6.1.5. Yerleşke İçine Dönük Tekil Öneriler 

Yerleşke içinde öneri üretilmesi gereken problemler bir kaç noktada toplanmaktadır. 

Bunlar başlıca yerleşkenin köprü kaynaklı problemleri; çevre yolu, çevre duvarları 

ile ilgili problemler; bina konumları, peyzaj yapıları ve bahçe mobilyaları ile ilgili 

problemlerdir. Bunlardan köprüden ve çevre yolundan kaynaklı problemlere üretilen 

tekil öneriler yukarıdaki kısımda izah edildiği için burada üzerinde tekrar 

durulmayacak olmakla birlikte binalarla ilgisi bakımından bazı hususlar tekrar 

gündeme getirilebilecektir. Çevre duvarları ise iç zemin ve sirkülasyon ile olan 

ilişkisi bakımından tekrar ele alınacaktır.  

 Girişler 

 

 

Resim 6.23 : Humbaracı Camii girişi projesine peyzaj önerisi (Ömer Dabanlı projesi üzerine 

düzenleme) 
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Humbaracı Camii yanındaki yerleşkenin ana girişi üzerine çeşitli zamanlarda 

geliştirilmiş proje önerileri bulunmaktadır. Bunlardan öğretim görevlisi Ömer 

Dabanlı tarafından geliştirilmiş bulunan proje bir altlık olarak kullanılmış ve bunun 

üzerine bitki tasarımı önerileri geliştirilmiştir. Buna göre sirkülasyonu tanımlayan ve 

takip eden, Haliç'e doğru perspektifi güçlendiren, çevre yolunun ve köprünün 

olumsuz görüntüsünü ve fiziki etkilerini iyileştirmeye dönük bir peyzaj tasarımı 

önerilmektedir (Res. 6.23).  

Haliç cephesi üzerinde yeni açılan ve A Blok'un doğusuna isabet eden ikinci giriş de 

yine aynı düşünce ve yaklaşımlarla ele alınmıştır. Haliç'in tarihi peyzajından yapılan 

çıkarımlardan hareketle tarihi bir kahve yorumlanarak burada bulunan açık alanda 

küçük bir öğrenci kafeteryası ve yine aynı şekilde tarihi ifadeye uygun bir giriş 

önerilmiştir (Res. 6.24). Haliç sahiline en açık manzarası olan bu alanda cephe 

boyunca boy ve genişliği ile görünümü kapatmayan, emisyon kirliliklerinin 

azaltılmasına da yardım edebilecek servi gibi bitkilerle bodur bitkiler ve sarılıcı 

türlerin kompozisyonları ve kafeterya arkasında ise yükselmekte olan çevre yolunun 

etkilerini azaltmak üzere de fıstık çamı, manolya ve defne gibi boylanan ve geniş 

tepe çatılı her dem yeşil bitki türlerine yer verilmesi önerilmektedir.    

 

Resim 6.24 : Haliç sahili tarafındaki mevcut ikinci giriş için tarihi ifadeli kafeterya ve peyzaj 

önerisi 
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 İç sirkülasyon 

Yerleşkedeki binaların birbirine yakınlığı ve aralarında kalan makul boşluklara D 

Blok ve Ar-Ge binası gibi yeni büyük çaplı binaların teklif edilmesi ile gerek 

yerleşke içinde yaya sirkülasyonuna gerekse açık alan kullanımına tahsis edilebilecek  

sahalar oldukça küçülmüştür. Bu küçük alanlarda hem bu çalışmada çözümlenmesi 

önemli bir faktör olan emisyon sorunlarının azaltılması hem de yerleşke kullanıcıları 

ihtiyaçlarına dönük peyzaj tasarımı için önerilebilecek canlı ve cansız materyallerin 

boyut ve miktarı da buna göre olması gerektiğinden öneriler bu doğrultuda 

geliştirilmiştir.  

Buna göre önerilerde form ve ölçü olarak yerleşke iç alan ölçeğine daha uygun 

olması, yıl boyu yeşil görünümünü muhafaza etmesi ve Haliç tarihi peyzajının 

önemli bitki türlerinden olması yanı sıra fitoremediasyon tekniklerinde (toprak ve su 

kontaminasyonlarının bitkiler yoluyla iyileştirilmesi) olumlu sonuç veren bitki 

türlerinden olması gibi özellikleriyle piramidal servilere öncelik verilmiştir. Bu bitki 

türüyle ile oluşturulan gruplar, ağaç sıraları ve soliter kullanımlara ilave olarak 

porsuk ve ardıç gibi her dem yeşil  ve dendrolojik özelliklerce piramidal serviye 

yakın olan bitkilerin benzer forma sahip türlerinin yine soliter ya da grup olarak 

kompozisyonları; sirkülasyon üzerinde ise renk, form ve tekstür özellikleri ile öne 

çıkan bodur bitki türleri ile oluşturulan gruplar; sahanın daha genişlediği kısımlarda  

farklı renklenme özellikleri ile etkili birer peyzaj unsuru olan akçaağaç, sığla gibi 

yaprak döken ağaç türleri ile oluşturulan gruplarla mevsimlik, yer yer manolya, defne 

ve pırnal meşe gibi her dem yeşil bitkilerle de yıl boyu renk ve gölge etkisi 

oluşturabilecek kompozisyonlar ile hem estetik hem de saha ihtiyaçları için fiziki 

iyileştirme sağlayabilmek mümkündür (Res. 6.25-26) 
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Resim 6.25 : Yerleşke içi sirkülasyonunun peyzaj tasarımı ile vurgulanabileceğine dair öneri 

 

 

Resim 6.26 : Sirkülasyonda farklı zemin malzemeleri ve bitki tasarımı ile vurgu 

sağlanabileceğine dair öneri 

 

 Fiziki çevre sorunlarına ve sirkülasyona dönük üst örtü önerileri 

Yukarıdaki bölümlerde de ele alındığı gibi yerleşke gerek köprü gerekse çevre yolu 

dolayısıyla kesif bir araç trafiği kaynaklı zararlı emisyonların; yine aynı sebeplerden 

dolayı gürültü ve görüntü gibi fiziki çevre kirlilikleri tehditleri altındadır. Bunlar bir 

taraftan ele alındığı gibi çeşitli bitki türleri ile azaltılmaya çalışıldıysa da özellikle 
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 Köprü altında asma üst örtü 

Önceki bölümlerde köprüden kaynaklanan bütün olumsuzlukların azaltılması 

yönünde uygulanabilecek en radikal çözüm önerisi ilk bakışta bir uç fikir gibi 

görünmekle birlikte belki de yerleşke binaları ile köprü arasında oluşturulacak yatay 

bir uzay kafes sistemi ile kurgulanacak bir üst örtü sistemidir. Bu uzay kafes sistemi 

bir yatay bahçe olarak değerlendirilebilecek nitelikte tasarlanabilecektir. Uzay 

kafesin derinliği ayarlanmak suretiyle arasına insan yürüyüşüne müsait kedi yolları 

yerleştirilebileceği gibi buraya getirilebilecek bitkilerin yetiştirilmesine uygun 

derinlikte bitki haznelerinin konulmasına uygun bir tasarım önerisi sunulabilir. 

Köprü ayaklarına tutturulmuş merdiven ve asansörle ulaşılabilecek bu sistem 

zeminden beslenebileceği gibi üstten de beslenebilecektir. Düşey stürktürel sistemler 

aynı zamanda birer düşey bahçe olarak değerlendirilebilecektir (Res. 6.29a-b). 

 

 

Resim 6.29a : Köprü altında uzay kafes sistem önerisi 

 

 

Resim 6.29b : Uzay kafes sisteme getirilen bitkilendirme hazneleriyle asma bahçe önerisi 
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 Çınar ve iç açık alan 

Yerleşke bahçesinde mevcut bitki örtüsünün en önemli bireyi kuşkusuz C Blok 

önünde bulunan çınar ağacıdır (Res. 6.30). Büyüklüğü ve konumunun uygunluğu 

yanında,  kendisinin doğal bir üst örtü oluşturduğu dallanma mesafesi ile aynı oranda 

genişçe bir zeminin yerleşke kullanıcıları için adeta bir toplanma alanı halini aldığı 

açıktır. Çınarın bu anıtsal karakterini geliştirilecek peyzaj önerileri için başlıca 

karakter olarak ele almak ve fikirleri bunun etrafında geliştirmek daha yerinde 

olacaktır. Tarihi peyzaj çıktıları içerisinde büyük ağaçlar yanında çardaklar, 

çeşmeler, kahvehanelerin açık kısımlarına rastlamak mümkündür.  

 

Resim 6.30 : Yerleşke içerisindeki ulu çınar 

 

Yerleşke içerisinde çınar etrafında çeşme gibi aynı zamanda sunacağı hizmet 

yanında, su sesi ve görüntüsünün mermerle birleşmesi ile psikolojik etki sunan bir 

peyzaj mobilyasını kullanarak tarihi peyzajda sıkça görülen; çınar, çeşme ve sert 

zemin döşemesinden oluşan bir meydancık yaratmak önerilebilecektir(Res. 6.31a-b). 
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Resim 6.31a : Çeşme                           

 

Resim 6.31b : Çeşme ve Çınar ile oluşturulabilecek meydancık önerisi 

 

Çınarı esas unsur almak üzere özellikle belirli mevsimlerde çınarın bıraktığı 

döküntüler ve böceklerden korunmak amacıyla önerilebilecek diğer bir peyzaj 

tasarımı ise pergola elemanının çınar civarına yürütülmesi ile oluşturulabilir        

(Res. 6.32). 
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Resim 6.32: Çınar ve pergola ilişkisi 

 C Blok kantin önü 

C Blok kantininin arka çıkışında bulunan açık alan bir taraftan duvarla diğer tarafta 

yemekhane girişi ve C Blokla sınırlıdır. Rüzâra karşı korunaklı olmakla beraber yaz 

aylarında şiddetli kış aylarında ise tercih edilen miktarda güneş aldığından oturmak 

için sıklıkla kullanılır. Bu karakterini daha kullanılabilir kılacak, sıcak ve güneşli 

günlerde gölge sağlayacak, soğuk ve yağışlı günlerde ise sığınak sağlayacak bir 

peyzaj tasarımı önerisi getirilebilir. Bu tasarımda duvarda oluşturulacak serginin 

vurgulanması, çevre yolundan gelecek emisyonların azaltılması, yemekhane 

sirküsyonunun sağlanması gibi hususlara da çözümler getirilebilir. Burada önerilecek 

olan pergolanın bitkileri tutan üst örtüsünden ayrıca, yağmurdan koruyucu bir tabaka 

da düşünülmelidir (Res. 6.33). 

 

 

Resim 6.33 : C Blok kantin önü önerisi 
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 Spor salonu ve otopark 

C Blok ile üst kot duvarı arasında kalan setli kısım üniversitenin mimari danışmanı 

olan tez yöneticimiz tarafından, bodrum katlarında otopark üst katlarda güneye açık 

arkadaki duvara dayanan bir spor salonu olarak düşünülmektedir. Binanın çatısı üst 

kotlardan yerleşkeye doğru inen eğime uygun olarak yeşil örtü ile örtüleceğinden 

bunun canlı bitki materyali olması peyzaja bina ölçeğinde de katkı getirebilecek 

niteliktedir. Bu kısımda otopark ve binanın çatısı üzerine gelen kısımlarda sığ kök 

yapısına sahip küçük bitkiler ve çim gibi yer örtücüler, diğer kısımlarda ise 

sirkülasyonu yönlendirici ve gereken kısımlarda da gölge sağlayıcı tasarım 

önerilmektedir (Res. 6.34). 

 

 

Resim 6.34 : Yapılması düşünülen spor salonu ve alt otopark çevresi için peyzaj önerisi 

 

 Ar-Ge Binası ve D Blok  

Yerleşkenin doğusunda köprüye paralel ve çok yakın bir mesafede, neredeyse köprü 

altında ilerleyen D Blok ve Ar-Ge binaları emisyonlar bakımından en kritik 

noktadırlar. Maruz kaldıkları bu olumsuzlukları nispeten olsa da giderebilmek için 

köprü ile binalar arasında kalan şev üzerine perde oluşturacak yoğun ağaçlandırma 

önerilmesi doğru olacaktır. Bu kısım için çoğunlukla her dem yeşil ibreliler, defne ve 

yaprak döken ağaçlardan demir ağacı, sığla, meşe türleri gibi boylanabilen ağaçlar ile 
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bunların oluşturduğu grupları besleyen kartopu türleri, karayemiş, zakkum gibi her 

dem yeşil ve çiçeklenme özelliği olan çalılar önerilebilir (Res. 6.35-6.36). 

 

Resim 6.35 : Ar-Ge Binası ile köprü arası çevre peyzaj önerisi 

 

 

Resim 6.36 : Yapılması planlanan D Blok ile köprü arası peyzaj önerileri 

 

Yerleşkenin peyzaj canlı materyalini kullanabilecek alanları oldukça az 

bulunduğundan kullanılabilecek her türlü toprak parçası değerlendirilmeli ve elde 

edilebilecek en kesif bitki örtüsüne ulaşılmaya çalışılmalıdır. Böylece gerek yaya 

sirkülasyonlarında gerekse iç mekânlara sızan hava sirkülasyonunda köprüden ve 

çevre yolundan kaynaklanan her türlü emisyonun olumsuz etkilerini azaltmak 

mümkün olacağı öngörülmektedir. Diğer bir taraftan yeni yapılacak spor salonu, Ar-

Ge ve D Blok gibi binaların çatıları da birer çatı bahçesi şeklinde düşünülecek olursa 

bu olumsuz etkilerin önlenmesinde bir adım daha ileriye gidilmiş olabilecektir     

(Res. 6.36).   
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6.2. Yerleşke İçin Birleştirilmiş Fikirler Doğrultusunda Bölgesel 

Peyzaj Tasarımı Önerileri 

Yukarıda tartışıldığı üzere yerleşkenin tesiri altında bulunduğu çeşitli faktörler için 

yapılan tekil öneriler muhakkak ki birleştirilerek bir tasarım önerisi haline 

sokulmalıdır. Yerleşkenin üst kotlar, ortada kotlarda yerleşke merkezi ve alt kotlarda 

sahil şeridi olmak üzere üç kısımdan oluşması genel peyzaj önerisini de yine bu üçlü 

sistem içinde yer almaya yöneltmektedir. Böylece her üç bölgenin birbirine bağlı 

birimler şeklinde ele alınıp yine bir birine bağlanan bölgesel çözümler üretme yoluna 

gitmek birimlerin karakteri açısından daha doğru bir yol olacaktır.  

 6.2.1. Üst Kotlar İçin Peyzaj Önerisi 

Haliç köprüsü, Halıcıoğlu ve Sütlüce kavşağını oluşturan çevre yolları arasında 

kalmış bir noktada teşkil edilmiş bir yonca yaprağının bir parçası içerisinde kalmış 

bir bölgedir. Karakteri yerleşim itibarıyla dairevi bir bölge oluşturmaktadır. Yolların 

çevrelerinde bir hendek ve kısmen geliştirilmiş ağaçlarla çevrelenmiştir. Ortada yeşil 

bir düzlük bulunmaktadır. Esas yerleşkeyi teşkil eden güneydeki kısımlara doğru 

daha kesif ağaçlara sahip keskin bir meyille alçalmakta ve 2-2.5 m yüksekliğinde bir 

istinat duvarıyla sonlanmaktadır.  

Bu bölge Halıcıoğlu kavşağı ile ana yerleşke arasında en kısa, en kestirme yaya 

sirkülasyonu imkânı vermesinden dolayı bu hizmete yönelik girişler (Res. 6.38), 

merdivenli yollar, patikalar, rampalar kullanılarak bir geçiş bölgesi olarak 

tasarlanabilir. Ancak güney kısımlarında, özellikle meyilin çok dik olduğu noktalarda 

Haliç manzarasına da sahip bulunduğundan bu kısımlarda seyir terasları, kameriye ve 

çardaklar gibi unsurlarla tasarlanabilecek rekreatif tesisler de düşünülebilir. Bir diğer 

taraftan ana yerleşke içerisinde spor, eğlence, otuma, dinlenme (Res. 6.37), 

fonksiyonlarının yer alabileceği alanlar pek az bulunduğu için buradaki geniş 

düzlükler ve meyilli kısımlar ile halen gelişmiş ve yükselmiş ağaç stoku bu maksatla 

değerlendirilebilir. 
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Resim 6.37 : Üst kotlarda taş duvar ve ahşap üst örtü elemanlarıyla bir peyzaj yapısı önerisi 

 

Bu hususta göz önünde bulundurularak üst kottaki bu bölgenin orta açık alanını çok 

fazla müdahale edilmeyip dairevî bir yürüyüş parkuru içerisine alınarak orta çim gibi 

yüzey örtücülerin kullanıldığı açık alan bir oyun sahası şeklinde bırakılması 

önerilebilir. 

 

 

Resim 6.38 : Üst kota giriş için bir peyzaj önerisi 
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Önerilen bu daire şeklindeki spotif yürüyüş parkuru dışında yanlarda kalan 

bölgelerde yine küçük dairevî formların oluşturduğu rekreatif yürüyüş parkurları, 

banklar ve küçük cepler şeklindeki dinlenme mahalleriyle birleştirilip çiçek tarhları, 

renkli çalı formlu bitkiler ve ağaççıkların oluşturacağı kompozisyonlarla dinlenmeye 

yönelik mahaller olarak önerilmektedir. Alanın güney batısında çevre yolu yanına 

yapılacak Halic’in tarihi peyzaj elemanlarından olan bahçe köşklerinden mülhem bir 

giriş kulübesi ile başlayan patikalar bahsedilen küçük dairevî açık alanlar arasından 

eğime paralel olarak doğuya doğru ilerlerken bir taraftan da bu küçük dairevî alanlar 

içerisine konulmuş yine Haliç’in tarihi peyzajından esinlenerek oluşturulan fıskıyeli 

havuzlar, çeşmeler vb. gibi su elemanları etrafından dolaşmakla rekreatif birer 

eleman halini alabileceklerdir. Oluşturulan bu rekreatif patikalar güneyde düz 

alanların nihayetinde meyille buluştukları noktalardan itibaren merdivenli yollar ve 

rampalar şekline dönüşerek buluşacakları çeşitli platformlarla seyir terasları halinde 

genişleyip daralarak esas yerleşkeye kadar kademe kademe ineceklerdir. Bu seyir 

teraslarının, güzergâh ile birleşen alanlar halinde olup doğu tarafında bulunan köprü 

ve çevre yolu görünümünü perdeleyen bitki örtüsü ve yapı elemanlarıyla 

sınırlandırılan, yer yer kameriye ve çardak gibi tarihi peyzaj ögesinden esinlenen üst 

örtülerle kapatılan mekânlar olarak tasarlanması önerilmektedir. Bu meyilli kısmın 

sonunda yer alan istinat duvarı önüne yerleştirilecek merdivenli bir tasarım vasıtası 

ile üst kotlar ana yerleşke ile birleştirilirken aynı zamanda ikinci bir kontrol noktası 

da tesis edilmiş olabilecektir. 
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 6.2.2. Yerleşke İçin Peyzaj Önerisi 

Yerleşke içerisinde halen mevcut ve yapılması önerilen binalar göz önüne alındığı 

takdirde geriye kalan az miktarda açık alanlar üç ayrı grupta toplanabilir. Bunlardan 

birisi esas omurgayı teşkil eden ve girişle kuzeydeki istinat duvarına kadar uzanan ve 

araba yolu ile iki tarafında yürüyüş patikalarından oluşan akstır. Buna bağlı olarak 

batıda C Blok önündeki açık alana doğru genişleyerek ilerleyen ve üç tarafı kapalı bir 

orta avlu şeklinde nihayetlenen bir kolu ile de daha ileriye yürüyüp kafeterya girişi 

önünü oluşturan bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım mevcut bitki örtüsü ile yerleşke 

peyzajının ana elemanlarına sahiptir. Burada çevresinde oturma alanlarının geliştiği 

bir büyük çınar ve birisi tek birisi grup halinde olmak üzere sedirler mevcuttur. 

Girişin hemen yanında önce genç bir çınar sonra lale ağacı, girişi takiben çevre yolu 

duvarı yanında bir büyükçe çınar daha bulunur.  

Yerleşkedeki ikinci alan ise şu anda otopark olarak kullanılan ve üst kotlarla yerleşke 

alanı arasındaki istinat duvarı önünde yer alan iki kademeli açık alandır. Buraya her 

ne kadar bir kapalı spor sahası önerisi getirilmesi düşünülse de uzak bir projeksiyon 

olan bu fikir gerçekleştirilene kadar bu kısma da yine otopark ve açık spor alanları 

önerilebilecektir. 

Yerleşkenin peyzaj tasarımı geliştirilebilecek üçüncü açık alanı ise A ve B Blokları 

arasında kalan ve bugün ikinci girişin açıldığı kafeteryanın açık alanı olarak 

kullanılan kısımdır. 

Yerleşkenin bu esas açık alanları ile bunları birleştiren bloklar arasından geçen 

denize paralel yaya sirkülasyon alanları, köprünün ve çevre yollarının çok yoğun 

emisyon ve fiziki görse, psikolojik kirlilik tesiri altında bulunduğundan yukarıda 

geliştirilen tekil çözüm önerilerinin neredeyse tamamının birleştirilerek burada 

uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.   

Yine de tasarım önerisinin esasını ana aksın batısında iç araç trafiğine paralel olarak 

geliştirilecek yaya sirkülasyonunun üzerini örten ve yer yer genişleyerek bazı 

hallerde mevcut ağaçlar çevresinde bazı hallerde yeni bitkilendirmelerle 

vurgulanacak bir pergola sistemi teşkil edecektir.  
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Bu pergolanın yer yer sadece açık, yer yer sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler, gerektiği 

yerlerde ise yağış, güneş ve kesif emisyondan koruyucu sabit örtü ve bitki 

kompozisyonu ile örtülmesi yerinde olacaktır.  

Pergolayı taşıyıcı dikmeler S kıvrımları ile oluşturulacak oturma bantları ile 

birleşerek yere kadar uzanıp yer örtücülerle birleşecek bir kompozisyon yaratarak 

tekil taşıyıcı eleman olmaktan kurtarılıp geleneksel peyzaj mimarimizin bir 

hususiyeti olan tabiatla bütünleşmenin bir örneğini yansıtabilecektir. 

Çevre duvarları, köprü ve köprü ayakları için tekil olarak geliştirilmiş peyzaj 

önerileri birleştirilerek bu kısımda uygulanması önerilmektedir. 

 

 6.2.3. Sahil İçin Peyzaj Önerisi 

Tarihi peyzaj çıkarımlarının yerleşkede uygulanabileceği en müsait kısım sahil 

şeridinden başlamak üzere yola kadar bugün üniversite bünyesinde olmasa bile en 

azından bir müddet içerisinde üniversite kullanımına da açılabilecek alandır. Burada 

kullanılabilecek tarihi peyzaj unsurlarının su kenarından başlayıp içlere doğru 

sıralanış biçimiyle başlıcaları; iskeleler, kayıkhaneler, sahile taşan yerleşim birimleri, 

iskele meydancıkları, meydan çeşmeleri ve büyük ağaçları, çardaklar, limonluklar, 

ahşap perdeler ve korkuluklar, setler ve üzerlerinde kameriyeli, parmaklıklı oturma 

yerleri bulunan taş balkonlar; sofalar ve bunların üzerinde uygun bir yerde köşk, 

havuz, çiçek tarhları ile etrafını çevreleyen ağaçlar, duvarlar ve daha içerilerde, 

koruluklardır. Arazinin küçüklüğü ve düzlüğü göz önüne alındığında, bu unsurlardan 

bazılarının burada kullanılamayacağı çok belirgindir. Ancak bunlardan pek çoğu 

tekil önerilerde tartışıldığı gibi veya birleştirilerek çoklu olarak tasarım önerilerinde 

değerlendirilebilir.  

Köprünün olumsuz etkileri göz önüne alındığında her halde tarihi peyzaj 

unsurlarından en önemle kurgulanacak tasarım köprü altına düşünülecek koruluk 

olacaktır. Bu koruluğun uzantıları seyrelen ağaç grupları, patikaları tarifleyecek ağaç 

sıraları ile sahil yapılarına kadar ulaşabilecektir. Burada kullanılabilecek bitkiler  

yine her dem ve yeşil ve yaprak döken ağaç ve ağaççıklardan oluşabilecek türler 

kompozisyonları halinde bir araya getirilebilirken, maruz kalınan emisyon 
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salımlarına karşı dayanıklı olabilen ve sahanın konum özellikleri itibarı ile form, 

renk gibi görsel özellikleriyle de öne çıkan bitkiler tercih edilmelidir. Bu 

kompozisyonların oluşturulmasında servi, sedir, ardıç, fıstık çamı, manolya, defne, 

sandal ağacı gibi her dem yeşil türler ile meşe, gürgen, karaağaç, çitlembik, gibi 

tarihi referansı olan ağaçlar, akaçaağaç, sığla gibi özellikle mevsim renklenmeleri ile 

gözalıcı olan ağaçlar, iğde, ıhlamur gibi kokuları ile öne çıkan türler düşünülebilir. 

Ancak bahsedilen koruluk üniversite A Blok cephesi ve yanındaki açık oturma alanı 

kafenin karşısında yerleşke manzarasına açık bir yer olması dolayısı ile buraya 

önerilecek ağaç grupları tam bir perdeleyici değil daha ziyade köprü ayaklarını örten, 

yerleşke binaları ön cephesi ile Haliç arasında görsel akışı ara ara şeffaflaşıp tümüyle  

kesmeyen bir düzende tanzim edilmelidir. Bunun için bu kısımlarda her dem yeşil 

piramidal servi gibi boylu ve dallanma çapı dar olan her dem yeşil türler ile 

dallanmaları belli bir seviyeden itibaren başlayarak manzara önünde daha ziyade 

şeffaflık oluşturan yaprak döken türlerin düşünülmesi daha isabetli olacaktır. 

Yollar ve patika kenarları ile spor ve oyun sahaları gibi alanların çevresine daha 

ziyade mekân ve sirkülasyon belirleyici,  güneşe, istenmeyen görüntüye karşı ve 

oluşabilecek gürültüden çevreyi korumaya yönelik paravan oluşturucu 

kompozisyonlar önerilebilir. Burada trafik sirkülasyonu paraleline denk gelen yaya 

yollarında sahanın araç yoluna bakan ve yerleşke binaları ile karşılaşmayan 

kısımlarında trafik gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye ve sahil peyzajı sınırlarını 

belirlemeye yönelik perdeleyici bitki tasarımı düşünmek doğru olacaktır. Bu 

kapatıcılığı ardıç, servi, kayın, gürgen gibi boylu ağaçların sütun formları, bunlarla 

renk ve farklı form özellikleriyle görsel katkı sağlayacak sığla, akçaağaç, at 

kestanesi, fıstık çamı, erguvan, süs kirazı/elması gibi türler bir araya getirilebilir.  

Saha içinde kalan ana akslar ve farklı mekânlar ile bu akslar arası bağlantıyı sağlayan 

diğer sirkülasyonlar aynı zamanda üniversite yerleşkesinin Haliç sahili boyunca birer 

gezinti yolu gibi rol üstlenebilecektir. Bu nedenle yollar ve patika kenarları oturma 

dinlenme elemanlarına da yer vererek devam ederken buralarda yolları tarifleyen ve 

sınırlayan bitkiler ve bitki kompozisyonları;  yer yer üst örtü oluşturan ve sirkülasyon 

boyunca da gözün rahat algılayabileceği yükseklik ve ölçekte olup aynı zamanda 

etkileyici renk, form, doku özellikleriyle öne çıkan çalı kompozisyonları, çiçek 
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tarhları ve su elemanları ile bu gezinti parkurlarının rekreatif özelliği 

zenginleştirilerek tamamlanabilir.   

Sahil kenarında en alt kotta kayıkhanelerden başlayıp kahvehanelere kadar gelecek 

şekilde teşkil edilecek bir set ile sahil boyunca yürüme imkânı elde edilebilecektir. 

Bu birinci set ile bunun hemen üzerine bir başka kotlarda buna paralel olarak 

yürüyebilecek başka setlerin de oluşturulma imkânı sahil aktivitelerine çeşitlilik 

getirmek bakımından düşünülmelidir. Bu setler arasında konulacak taş duvarlar, 

merdivenler ve bu taş duvarların üzerinden sahile doğru taşabilecek sofalar peyzajın 

tarihi referanslara dayanan sert dokusunu oluştururken, bu setler üzerine getirilecek 

sarılıcı, sarkıcı bitkiler kompozisyonu tamamlayıp estetik ve psikolojik etkiler 

yaratılabilecektir.  

Üst kotlarda Haliç manzarasına rekreasyon için uygun seyir ve rekreatif ve dinlenme 

amaçlarıyla kullanılabilecek açık ve yer yer ahşap perdeler ile güneş etkisine karşı 

kapatıcılık sağlanan pergolalar önerilmektedir. Melzeme ve biçimlendirilmesinde 

yine tarihi referansların göz önünde bulundurulacağı pergolaları çevreleyen bitki 

kompozisyonlarında öncelikle renk ve form özellikleri ile bu yapılarla ahenk içinde 

olabilecek sarılıcı bitkilerden acem boruları, yaseminler, güller, hanımeli ve mor 

salkımlar ile gruplar halinde ya da özellikli formlarını öne çıkartmak için tekil 

olarak; fıstık çamı, piramidal servi, porsuk, manolya, defne, zeytin, salkım söğüt, 

yine renklenme özellikleriyle çeşitli akçaağaç türleri, sığla, meşe, erguvan, mimoza 

ladin, sedir, gibi boylanan ağaçlar,  porsuk, sedir, ladin, ardıç gibi türlerin bodur 

formlarıyla kompozisyonlar ve bu kompozisyonları canlandıran çeşitli renklerde ve 

farklı türlerde küçük çalı ve yer örtücülerin ilave edildiği tasarımlar önerilmektedir. 

Pergolaların (Res. 6.39) yer yer saplandığı kahvehane ve diğer sosyal yapıları teşkil 

eden binalar (Res. 6.40), taş duvarlar, setler ve bunlar üzerinde su kenarına taşarak 

yükselen kameriyelerin, çardakların tarihi referanslardan hareketle yorumlanarak 

biçimlendirilmesi yine tezimizin çıkış noktası olan Haliç’in tarihi peyzajını 

tamamlamakta birer ana unsur olacaklardı. 
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Resim 6.39 : Sahil setlerinin üzerindeki pergola ve bitki kompozisyonları 

         

Resim 6.40 : Sahil için önerilen tarihi referanslardan mülhem tasarlanan pergola, kahvehane               

ve kahvehane kesiti 

 

Resim 6.41 : Tarihi peyzaj çıktılarından esinlenerek sahil tesisleri ve peyzaj önerisi 
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7. SONUÇ 

Bu çalışmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yine aynı kurumun bir 

üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne Mühendishane 

Mektebi’nin bir parçasının bir yerleşke kurmak üzere tahsis edilmesinin ve binalarda 

gereken onarımın yapılmasını takiben açık alanlar üzerine bir peyzaj tasarımı 

geliştirmek maksadıyla başlanmıştır.  İlk anda hedef tarihi bir alan içerisinde yine 

tarihi binalar çevresinde Haliç’in tarihi peyzajından hareketle bugünkü üniversite 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir peyzaj tasarımına ulaşmak için bir tez 

çerçevesinde çalışmalar yapmaktı. Ancak araştırmaların ilerlemesi ve derinleşmesi 

burada pitoresk bir peyzaj yaklaşımının ötesinde yerleşke üzerinden geçip alanı tesiri 

altına almış bulunan köprüden kaynaklanan sorunlara odaklaşmanın gerekliliğini 

göstermiştir. 

Köprünün fiziksel, görsel ve psikolojik boyutları olan olumsuz etkilerinin 

çözümlenmesinde çok değişik sahalarda yaklaşımlar öngörülebilecekse de bu 

olumsuz hususlar çalışma konumuz itibarıyla peyzaj düzenlemeye dayalı ve özellikle 

de bitki kullanımı ile ulaşılabilecek çözümlerle tasarım önerileri geliştirmesi yoluna 

gitmeyi gerekli kılmıştır.  

Çalışma iki yönde geliştirilerek bir taraftan Haliç’in tarihi peyzajı, peyzaj 

hususiyetleri, peyzaj elemanları, peyzaj çıktıları üzerinde durulup geliştirilecek 

peyzaj önerilerine tarihi ve pitoresk altyapı hazırlanırken, diğer taraftan da bu altyapı 

içerisinden seçilerek kullanılacak canlı ve cansız malzemenin burada karşılaşılan 

emisyon sorunları, görsel kirlilik, psikolojik etkiye karşı uzun zamandır yapılan 

araştırmalara dayanan davranışları incelenerek yapılacak tasarım önerilerine ikinci 

bir alt yapı hazırlanması yönüne gidilmiştir.  

Tekil sorunlara karşı tekil tasarım önerileri geliştirilmiş ve sonuçta bu tekil önerilerin 

kombinasyonlarından oluşan yerleşkenin parçaları için ayrı tasarım önerileri 

geliştirilip birleştirilebilme yolları gösterilmiştir. 
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Sonuç olarak: 

Yerleşke ana arterlerinde ve özellikle köprü olumsuz etkisinin yoğun olduğu 

geçişlerde pergola ve sert peyzaj malzemeleri ile bitki kombinasyonu yapılarak;  

 

 Görüntüdeki olumsuz psikolojik etkiyi azaltmak, 

 Gaz emisyonu ve partikül oluşumunun olumsuz etkilerini iyileştirmeye 

çalışmak, 

 Haliç'in tarihi peyzajı verilerinden; çardaklar-sarılıcı bitkiler, gölge sağlayan 

ağaçlar, sürekli yeşil doku oluşturan türlerle oluşan kompozisyon örneklerinin 

dikkate alınarak uyarlanması, 

 Ayrıca çevre yolu ve yakın araç trafiği kaynaklı görünür ve hissedilir olumsuz 

etkilere karşı kapatıcı görevi sağlayacak bitki ve peyzaj yapılarının 

kompozisyonları, 

 Ve pergola bir üst örtü oluşturacağı gibi düşey taşıyıcıları da ihtiva etmesi 

nedeniyle özellikle köprü gölgesi altında kalan kısımlarda,  

 Gölgeye dayanıklı, 

 Geniş toprak alanı isteğinde olmayan, 

 Ortamda mevcut karanlık etkiyi kırıp canlılık getirmek üzere çiçeklenmesi 

bol ve uzun süreli olan, 

 Birbirleriyle uyumlu 

 Fazla boylanmayan bitki türleri önerilmiştir. 

 

Yerleşke sahasının ağaç miktarının arttırılmasını kolaylaştıracak genişlikte olmadığı, 

binalar arası mesafelerin yakın olması ve her türde ağaç getirilebilecek saha 

genişliğinin bulunmaması ve bu nedenle yerleşke bahçesi içinde daha çok dar uzun 

formlu bitkilere ihtiyaç duyulması; mevcut geniş tepe çatılı, büyük ağaçların 
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korunarak çevrelerinde bu bitkileri özelleştirecek tarihi referanslara dayanan ve daha 

ziyade bu referansların peyzaj yapılarına yönelik değerlendirildiği tasarım önerileri 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca ağaççık ve çalı grubu bitkilerle yer örtücüler ve 

çiçek tarhlarını yerleşke sahası içinde alan ve sirkülasyon belirleyici olarak; üst kot 

yeşil alan ve sahil bitkilendirmesinde ise öğrenci yoğunluğunun da daha az olması ve 

saha genişliklerinin yeterli olması bakımından bu alanlarda ayrıca daha kesif olarak 

boylu ağaç türleri önerilmiştir. 

Öz olarak birincil öncelik sahanın maruz kaldığı emisyonlara karşı cevap verecek 

ağaç türleri ile yerleşkeyi olabilecek en kesif ağaçlandırma yönüne gidilirken, tarihi 

peyzaj çıkarımlarından hareketle geliştirilecek bir peyzaj tasarımı önerisine 

ulaşılmaya çalışılmalıdır.  
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EKLER 

Ek 1 : Pervititch Haritaları  

Ek 2 :Çalışma eskizleri örnekleri 

Ek 3 :F.S.M.V.Ü. Haliç yerleşkesi sahası için hazırlanan peyzaj önerisi kapsamında 

saha içinde kullanılması düşünülen bitki türlerinden  bazılarının kısaca tanıtılmaya 

çalışıldığı bu bölümde: 

Y : F.S.M.V.Ü. Haliç yerleşkesi bahçe sınırları dahilindeki alan, 

S : Haliç sahili  

Ü : Yerleşke sınırı bitişiğinde üst kotta bulunan yeşil alan 

Ek 4 :Proje 
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Ek 1 : Pervititch 

 

Resim 2.28-b : Yüzyılın başlarında Haliç sahilinden bir kesit  

(Sigorta Haritalarında İstanbul,Pervititch-URL 4) 

 

Resim 2.28-c : Yüzyılın başlarında Haliç sahilinden bir kesit  

(Sigorta Haritalarında İstanbul,Pervititch-URL 4 ) 
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Ek  2 : Eskizler 

 

 

 

Yerleşke İçi:  C Blok ön bahçe ve duvar bitişiğinde ağaçlandırma plan eskizi 

 

 

Yerleşke İçi:  Duvar bitişiğinde ilerleyen pergola ve C Blok çevresi peyzaj plan 

eskizi 
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Üst kot- Yeşil alan : Kameriyeli teras setler ve merdivenlerle yerleşke bahçesine 

bağlanan üst kottaki yeşil alandan bir kısmın peyzaj plan eskizi 

 

Sahil : Sahil için önerilen tesisler ve peyzaj plan eskizi 



1 
 
 

Ek 3 : HERDEM YEŞİL AĞAÇ, AĞAÇÇIK, ÇALI VE BODURTÜRLER 

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis  

Boy : 18-22 m       Işık  isteği 

   

Genişlik : 2,5-3 m             

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

   

    

Cupressus sempervirens 'Totem'  

Boy : 8-10 m       Işık  isteği  

Genişlik : 1,5-2 m           

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Pinus pinea  

Boy : 15-25 m       Işık  isteği  

Genişlik : 6-15 m        

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

 

Pinus sylvestris 'Fastigiata' 

Boy : 8-10 m         Işık  isteği  

Genişlik : 1-2 m        

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü  

         

Pinus mugo 'Sherwood Compact'  

Boy : 1-1,2 m      Işık  isteği  

Genişlik : 1-1,5 m       

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Pinus mugo 'Mughus'   

Boy : 2-3 m           Işık  isteği 

Genişlik : 2-4 m            

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 
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Pinus sylvestris 'Watereri' 

Boy : 3-6 m       Işık  isteği 

Genişlik : 5-6 m        

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Pinus strobus 'Nana'  

Boy : 2-3 m       Işık  isteği 

Genişlik : 2-3 m        

Projede kullanım alanı: Y, S 

         

Pinus wallichiana 

Boy : 15-30 m       Işık  isteği  

Genişlik : 8-15 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Pinus wallichiana 'DensaHill' 

Boy : 6-7 m       Işık  isteği  

Genişlik : 2-1,5 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Pinus nigra 

Boy : 35-40 m       Işık  isteği 

Genişlik : 6-8 m        

Projede kullanım alanı: Ü 

   

Cedrus atlantica 'Glauca' 

Boy : 20-25 m        Işık  isteği  

Genişlik : 10-15 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü 
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Cedrus deodora  

Boy : 20-25 m       Işık  isteği 

Genişlik : 7-8 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Cedrus deodora 'Pendula' 

Boy : 6-8 m       Işık isteği 

Genişlik : 2,5-6 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Cedrus deodora 'Robusta Glauca' 

Boy : 10-12 m       Işık  isteği 

Genişlik : 6-8 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü  

 

Taxus baccata 'Fastigiata'  

Boy : 5-7 m        Işık  isteği  

Genişlik : 2-3 m          

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' 

Boy : 4-5 m       Işık  isteği  

Genişlik : 1-2 m          

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Juniperus communis 'Hibernica'  

Boy : 3-5 m       Işık  isteği  

Genişlik :2-3 m          

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 
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Juniperus virginiana 'Skyrocket' 

Boy : 6-7 m       Işık  isteği  

Genişlik : 1-1,5 m        

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Juniperus foetidissima  

Boy : 10-15 m       Işık  isteği  

Genişlik : 2m ve üzeri       

Projede kullanım alanı:Ü 

 

 

Picea orientalis  

Boy : 20-30 m      Işık  isteği  

Genişlik : 6-8 m                    

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Picea pungens 'Hopsii'  

Boy : 12-15 m       Işık  isteği  

Genişlik : 3-4,5 m        

Projede kullanım alanı: S 

 

Picea abies 'İnversa'  

Boy : 6-10 m       Işık  isteği  

Genişlik : 2-2,5 m           

Projede kullanım alanı: S 

 

 

Picea glauca 'Conica' 

Boy : 3-4 m       Işık  isteği  

Genişlik : 1-1,5 m           

Projede kullanım alanı: S,Y 
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Picea pungens 'Glauca Globosa' 

Boy : 1,5-2,5 m     Işık isteği  

Genişlik : 2-3 m       

Projede kullanım alanı: S, Y 

 

Cryptomeria japonica 'GlobosaNana'  

Boy : 1,8-2 m             Işık isteği  

Genişlik : 2,8-3m                   

Projede kullanım alanı: S, Y 

 

Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' 

Boy : 7-8 m             Işık  isteği  

Genişlik : 3-3,5 m                

Projede kullanım alanı: Ü 

   

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' 

Boy : 8-10 m             Işık isteği 

Genişlik : 1-1.5 m                               

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'  

Boy : 6-8 m              Işık isteği  

Genişlik : 2-2,5 m                 

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

   

Thuja plicata 

Boy : 12-15 m             Işık isteği  

Genişlik : 4-6 m                

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 
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Quercus ilex  

Boy : 20-30 m            Işık isteği  

Genişlik : 2 m ve üzeri               

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Eribotrya japonica 

Boy : 6-10 m                        Işık isteği  

Genişlik : 5-8 m                     

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Laurus nobilis 

Boy : 5-15 m              Işık isteği  

Genişlik : 5-12 m                        

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'  

Boy : 2-3 m            Işık isteği 

Genişlik : 0,8-1,5m            

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Acacia dealbata     

Boy : 6-8 m                         Işık isteği  

Genişlik : 2-3m ve üzeri                          

Projede kullanım alanı:S, Ü 

 

 

Arbutus unedo  

Boy : 6-12 m       Işık isteği  

Genişlik : 6-8 m        

Projede kullanım alanı: S, Ü 
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Pittosporum tobira 

Boy : 2-2,5 m         Işık isteği  

Genişlik : 1,5-3 m             

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Azelia spp.  

Boy :       Işık isteği 

Genişlik :         

Projede kullanım alanı: S, Y  

 

Buxus spp.  

Boy :       Işık isteği 

Genişlik :            

Projede kullanım alanı: S, Y 

 

Callistemon spp.  

Boy :            Işık isteği 

Genişlik :               

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Camelia spp. 

Boy : 4-9 m       Işık isteği 

Genişlik : 1-8 m           

Projede kullanım alanı:Y 

 

 

Grevillea spp.  

Boy : 0,5-3 m               Işık isteği 

Genişlik : 1-5 m                  

Projede kullanım alanı: S 
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Loropetalum chinense 

Boy : 2-3 m      Işık isteği 

Genişlik :1,5-2 m       

Projede kullanım alanı: S, Y 

 

Leptospermum spp. 

Boy : 2-4 m         Işık isteği 

Genişlik : 1,5-2 m         

Projede kullanım alanı: S, Y 

 

Myrtus communis 

Boy : 1,5-2 m       Işık isteği 

Genişlik : 1-1,5 m           

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Myrsine spp. 

Boy : 0,5-1,5 m      Işık isteği 

Genişlik : 0,5-0,6 m           

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Nandina spp. 

Boy : 0,6-2 m       Işık isteği 

Genişlik : 0,5-1 m          

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Nerium oleander  

Boy : 2-4 m       Işık isteği 

Genişlik : 2-4 m        

Projede kullanım alanı: Ü 
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Olea europea  

Boy : 6-8 m        Işık isteği 

Genişlik : 4-5 m                     

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

 

Osmanthus fragrans 

Boy :5-6 m          Işık isteği 

Genişlik : 4-5 m            

Projede kullanım alanı: S, Y 

 

Photinia spp. 

Boy :1,5-5 m        Işık isteği 

Genişlik : 2-4 m           

Projede kullanım alanı: S, Ü 

 

Pieris spp. 

Boy :0,6-1,2 m      Işık isteği 

Genişlik : 0,6-1 m        

Projede kullanım alanı:S, Y 
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YAPRAK DÖKEN AĞAÇ TÜRLERi 

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon' 

Boy : 12-15 m       Işık isteği  

Genişlik : 4-8 m           

Projede kullanım alanı: S, Y, Ü 

 

Liriodendron tulipifera 

Boy : 25-35 m          Işık isteği  

Genişlik : 35-20 m             

Projede kullanım alanı : S, Ü 

 

Quercus rubra 

Boy : 20-25 m                 Işık isteği  

Genişlik :12-8 m           

Projede kullanım alanı : S, Ü 

 

 

Aesculus hippocastanum 

Boy : 20-25 m       Işık isteği  

Genişlik : 12-15 m         

Projede kullanım alanı : S, Ü 

 

 

Acer spp. 

Boy : 20-25 m         Işık isteği  

Genişlik : 6-12 m           

Projede kullanım alanı : S,Y,Ü 

 

 

Salix babylonica 

Boy : 10-15 m         Işık isteği  

Genişlik :10-15 m        

Projede kullanım alanı : S 
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Ek 3 Kaynak: 

Resim ve grafikler ; 

URL 14: http://vannuccipiante.it/catalog/index_garden_center.php 

URL 15: http://www.kingco.co.uk/ 

URL 16: http://www.bcf.com.tr/ 

Kaynaklarından düzenleyerek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


